
B1 - ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ

Κάθε πλήκτρο μπορεί να προγραμματιστεί για τον έλεγχο μιας μηχανικής κίνησης 
της

συρόμενης θύρας, της ανακλινόμενης πόρτας ή για μια κίνηση της θύρας γκαράζ. 
Ένα και μόνο άγγιγμα αρκεί για τον έλεγχο μιας μηχανικής κίνησης.

Γ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

Δ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Δ1 - ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

• Τύπος: Διαμόρφωση AM τύπου OOK. Κωδικοποίηση τύπου Κυλιόμενου 
κωδικού 16 bit (δηλαδή 65536 δυνατοί συνδυασμοί)

• Συχνότητα: 433,92 MHz
• Τροφοδοσία: CR2032
• Πλήκτρα: 4 πλήκτρα
• Εκπεμπόμενη ισχύς: < 10mW
• Αυτονομία: 1 έτη με συχνότητα 10 χρήσεων διάρκειας 2 δευτ. ημερησίως
• Θερμοκρασία λειτουργίας: -20°C / +60°C
• Δείκτης προστασίας: IP40 (Χρήση αποκλειστικά σε εσωτερικό χώρο: οικία, 

όχημα ή προφυλαγμένοι χώροι)
• Το προϊόν σας καλύπτεται από εγγύηση 2 ετών, για τα εξαρτήματα και την 

A - ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Α1 - ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 

• Διαβάστε όλες τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου πριν από την 
εγκατάσταση.

• Μην επιτρέπετε σε παιδιά να χειρίζονται το προϊόν.
• Για την αναλυτική χρήση του τηλεχειριστηρίου (διέλευση πεζών, διαγραφή), 

ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του μηχανισμού σας.
• Αυτό το τηλεχειριστήριο είναι συμβατό μόνο με τα συστήματα κίνησης με 

την επωνυμία Avidsen και Easymate που είναι εξοπλισμένα με μία από τις 
ηλεκτρονικές πλακέτες που περιγράφονται λεπτομερώς στο παρόν εγχειρίδιο. 
Σε περίπτωση αμφιβολίας σχετικά με τη συμβατότητα, μην διστάσετε να 
επικοινωνήσετε με την τεχνική μας υποστήριξη.

 
Α2 - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

• Χρησιμοποιήστε μαλακό, ελαφρώς υγρό πανί για τον καθαρισμό του 
προϊόντος.

• Μη χρησιμοποιείτε σκληρές ή διαβρωτικές ουσίες.
• Μην ψεκάζετε απευθείας το προϊόν με ψεκαστήρα. 

A3 - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Απαγορεύεται η απόρριψη των μεταχειρισμένων μπαταριών σε 
κάδο κοινών απορριμμάτων. Οι μπαταρίες που περιέχουν 
επιβλαβείς ουσίες επισημαίνονται με τα σύμβολα που 
εμφανίζονται στο πλάι. Αυτές οι επισημάνσεις συνεπάγονται την 
απαγόρευση της απόρριψής τους σε κάδο κοινών απορριμμάτων. 
Οι ενδείξεις αναγνώρισης των αντίστοιχων βαρέων μετάλλων 

είναι οι εξής: Cd= κάδμιο, Hg= υδράργυρος, Pb= μόλυβδος. Μπορείτε να 
επιστρέψετε τις μεταχειρισμένες μπαταρίες στα ειδικά σημεία ανακομιδής των 
δήμων (κέντρα συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών), που υποχρεούνται να τις 
συλλέγουν. Μην αφήνετε αυτές τις μπαταρίες/μπαταρίες τύπου "κουμπί" σε 
σημεία όπου έχουν πρόσβαση παιδιά, φυλάσσετέ τις σε σημείο όπου είναι 
απροσπέλαστες. Υπάρχει κίνδυνος να τις καταπιούν παιδιά ή κατοικίδια ζώα. 
Κίνδυνος-Θάνατος! Εάν, παρ' ελπίδα, αυτό συμβεί, καλέστε αμέσως ιατρό ή 
μεταβείτε σε νοσοκομείο. Προσέχετε να μην βραχυκυκλώσετε τις μπαταρίες και 
μην τις πετάτε στη φωτιά, ακόμα και άδειες. Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης!

Αυτό το λογότυπο σημαίνει ότι οι άχρηστες συσκευές δεν πρέπει 
να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Οι επικίνδυνες 
ουσίες που ενδεχομένως να περιέχουν μπορεί να βλάψουν την 
ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Επιστρέψτε αυτές τις συσκευές 
στην αντιπροσωπία ή χρησιμοποιήστε τα μέσα επιλεκτικής 
ανακομιδής απορριμμάτων που διατίθενται από το δήμο σας.

Pour en savoir plus : 
www.quefairedemesdechets.fr

B - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

εργασία, αρχής γενομένης από την ημερομηνία αγοράς. Θα πρέπει να 
φυλάξετε την απόδειξη αγοράς κατά τη διάρκεια όλης της περιόδου ισχύος 
της εγγύησης.

• Η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές που προκαλούνται από αμέλεια, κρούσεις και 
ατυχήματα.

• Κανένα από τα εξαρτήματα του προϊόντος αυτού δεν θα πρέπει να ανοίγεται 
ή να επισκευάζεται από τρίτους, εκτός του προσωπικού της εταιρείας Avidsen, 
με την εξαίρεση της τοποθέτησης ή της αντικατάστασης των μπαταριών.

• Οποιαδήποτε παρέμβαση στη συσκευή θα ακυρώνει την εγγύηση.

Δ2 - ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

• Παρά τη φροντίδα που έχουμε επιδείξει στη σχεδίαση των προϊόντων μας και 
την υλοποίηση αυτών των σχεδίων, αν αντιμετωπίσετε δυσκολίες κατά την 
εγκατάσταση του προϊόντος σας ή αν έχετε ερωτήσεις, σας συνιστούμε να 
επικοινωνήσετε με τους ειδικούς μας, οι οποίοι βρίσκονται στη διάθεσή σας 
για την παροχή συμβουλών.

• Σε περίπτωση προβλήματος λειτουργίας κατά την εγκατάσταση ή μετά από 
μερικές ημέρες χρήσης, πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας ενώ βρίσκεστε 
στο χώρο της εγκατάστασης, έτσι ώστε ένας από τους τεχνικούς μας να 
μπορέσει να διαγνώσει την αιτία του προβλήματος, καθώς ενδεχομένως να 
αφορά σε ρύθμιση που δεν έχει εκτελεστεί ή σε μη συμβατή εγκατάσταση. 
Αν το πρόβλημα οφείλεται στο προϊόν, ο τεχνικός θα σας δώσει έναν αριθμό 
φακέλου για να το επιστρέψετε στο κατάστημα.

 Χωρίς αυτόν τον αριθμό φακέλου, το κατάστημα θα έχει το δικαίωμα να 
αρνηθεί την αλλαγή του προϊόντος σας.

Χρειάζεστε βοήθεια με τη θέση σε λειτουργία ή την εγκατάσταση του
προϊόντος σας;
Επικοινωνήστε με τους τεχνικούς εξυπηρέτησης μετά την πώληση στο:

+ 39 02 97 27 15 98
Δευτέρα έως Παρασκευή, 9.00 έως 12.00 και 14.00 έως 18.00.

Η Avidsen δεσμεύεται να διαθέσει ένα απόθεμα ανταλλακτικών για το προϊόν 
αυτό για τη διάρκεια της συμβατικής περιόδου της εγγύησης.

Δ3 - ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Η Avidsen δηλώνει υπεύθυνα ότι ο εξοπλισμός με κωδικό 114253 είναι σύμφωνος 
με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας εναρμόνισης της ΕΕ και η συμμόρφωσή 
του έχει αξιολογηθεί σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα:

- Οδηγία 2014/53/ΕΕ περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (RED) 
EN 300 220-1 V3.1.1
EN 300 220-2 V3.2.1
- Οδηγία 2014/35/ΕΕ περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (LVD)
EN 62479:2010
EN 62368-1:2014 + A11:2017
- Οδηγία 2014/30/ΕΕ περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (EMC)
EN 301 489-1 V2.2.3
EN 301 489-3 V2.1.1

Τα προαναφερθέντα προϊόντα είναι σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 
2011/65/ΕΕ για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε 
ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό (RoHS) και της κατ’ εξουσιοδότηση οδηγίας 
2015/867/ΕΕ. 

Με την υπογραφή του Alexandre Chaverot, προέδρου εκ μέρους της Avidsen
19 avenue Marcel Dassault, 37200 Tours, Γαλλία
Tours, 15/11/2022 
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